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Stampa su Carta

Alta Risoluzione

Paline

Pensiline Bus

allestimenti e affissioni

Affissioni

Con una forza produttiva di oltre 18.000 mq di carta blue-back al giorno, siamo in grado
di soddisfare quotidianamente tutte le richieste utilizzando solo carte anti-spappolo
per affissione in pre-bagnata o tradizionale.

Carta White-Back 150 gr.

Carta White-Back 150 gr.
Carta Blue-Back 115 gr.

Carta White-Back 150 gr.
Carta Blue-Back 115 gr.

Carta Blue-Back 115 gr.
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PVC

Prespaziato

I PVC adesivi vengono stampati utilizzando materiali di alta qualità e possono essere applicati 
sia su superfici regolari (vetrine, pavimenti e pareti) sia irregolari (insegne o automezzi).
Le pellicole in PVC possono essere sagomate e laminate al fine di proteggere la stampa da graffi ed 
agenti atmosferici, prolungandone la durata in esterno e facilitandone l’applicazione sulle superfici 
irregolari. La laminazione può avere finitura lucida o opaca.

Pellicola vinilica, monomerica o polimerica, 
ideale per applicazioni indoor ed outdoor. 
Facile sia da applicare che da rimuovere.
Gli adesivi prespaziati sono disponibili
in numerosi colori. 

PVC da Muro

PVC Satinato

Vinile calandrato polimerico bianco 
appositamente studiato per applicazioni 
decorative su muro dove si richiede 
eccellente stabilità dimensionale dopo 
l’applicazione.

Pellicola vinilica adesiva ad effetto “VETRO 
INCISO”. Indicata per grafiche decorative
e funzionali su vetrine, porte e specchi.

Monomerico
Pellicola vinilica calandrata monomerica.
Ideale per una vasta gamma di applicazioni 
promozionali di breve durata su superfici 
piane. Stampabile mediante tecnologia 
solvente, UV o latex.
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Traslucente

Trasparente

One Way 

Pellicola vinilica, traslucida con adesivo 
permanente studiata per applicazioni nel 
settore dell’insegnistica.

Pellicola monomerica e polimerica 
trasparente consigliata per la realizzazione
di vetrofanie e decorazioni adesive 
applicabili sia dall’esterno che dall’interno.

Pellicola vinilica perforata calandrata 
bianca con retro nero. Consente di realizzare 
grafiche che non ostruiscono
la vista dal lato interno, rimanendo visibili
da quello esterno. Possibilità di stampare
su supporto certificato.

Polimerico

Cast

Pellicola  calandrata  polimerica versatile. 
Applicabile su tutti i tipidi superfici piane 
ed anche superfici semplici curve 
(insegne e vetrine). Stampabile a solvente, 
ecosolvente, UV e Latex.

Pellicola  CAST  estremamente conformabile, 
indicata per applicazioni di lunga durata sia 
indoor che outdoor.
Ideale per la decorazione di automezzi.
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Hi-Tack (Polimerico)

Calpestabile

Rifrangente

Riposizionabile Puntinato

Pellicola dotata di speciale adesivo in grado 
di aderire su superfici difficili quali porte, 
lamierati e pannelli.

Pellicola adesiva permanente ideata per 
la comunicazione visiva a pavimento in 
ambienti interni. Ideale per l’allestimento e 
la decorazione in centri commerciali, negozi, 
fiere e mostre.

Pellicola polimerica rifrangente 
specifica per la marcatura di superfici 
rigide, disegnata per essere utilizzata 
sugli automezzi  al fine di facilitarne 
l’identificazione.

Adesivo  bianco o trasparente “attacca 
e stacca”, rimovibile puntinato, ideale 
per decorare vetri e vetrate.
Materiale di facile applicazione e rimozione 
che non lascia traccia sulle superfici.
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Tela Canvas

Carta da Parati

Altri Materiali

Tessuto canvas 100% cotone. 
Si caratterizza per la finitura irregolare 
particolarmente strutturata, in grado di 
riprodurre fedelmente la tela pittorica.

Carta da parati non adesivizzata bianca con 
diverse tipologie di finiture goffrate regolari 
ad effetto muro grezzo. La carta posta sul 
retro con leggero coating aiuta l’adesione 
della colla. Prodotto lavabile, antigraffio e 
facile da applicare.

Calamita
Foglio magnetico con frontale in PET bianco 
opaco con spessore complessivo di 300 my 
o 850 my. Il prodotto è retro spalmato con 
magnetico nero opaco.

 

 

Pet

Polipropilene Green Flessibile

Film in polietere bianco ideale per la stampa 
di roll-up e materiale POP.

Spessore: 185 my 

Supporto leggero e resistente composto 
da due strati di polipropilene sottile
e durevole. Materiale 100% riciclabile, 
completamente PVC Free. Ideale per 
applicazioni POP.
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Stampa Banner

La produzione di tutti i teli PVC avviene con plotter luce stampa 3,20 m.
Con una forza produttiva di oltre 150 mq/h e tutta una serie di macchine per allestimenti,
riusciamo a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza.

Banner

Mesh

Block Out

Allestimenti

Banner in PVC da 510 gr frontlit monofacciale
spalmato. Ideale per allestimenti, 
ambientazioni promozionali e striscioni.

Rete in PVC da 270 gr spalmato
ed appositamente studiata per coperture 
e striscioni antivento per medi e forti flussi 
d’aria, grazie ai reticoli a foro.

Banner frontlit in PVC da 610 gr spalmato 
con frontale bianco opaco. Ideale per 
applicazioni di medio e lungo termine 
sia indoor che outdoor. Particolarmente 
utilizzato nel campo della segnaletica
e della cartellonistica di grande formato.
Dotato di un’anima interna nera che evita 
eventuali terasparenze.

È possibile effettuare i seguenti allestimenti: 
Termosaldatura, Anellatura, Asola e Tasca.
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PVC Semi-espanso

Polipropilene Alveolare Bianco

Supporti Rigidi
stampa e taglio/fresatura

Il processo di taglio, stampa e finitura su pannelli rigidi avviene grazie alle ultime e moderne tecnologie 
installate in Athena, con una produzione di oltre 120 mq/h stampiamo su cartone, PVC fino ad uno 
spessore di 30 mm con la possibilità di applicare vernice Spot/Protettiva.

Spessore: 1 mm - 2 mm - 3 mm - 5 mm 
10 mm - 20 mm - 30 mm

Spessore: 3 mm - 5 mm - 10 mm

Spessore: 2,6 mm - 3 mm - 5 mm

Materiale robusto e resistente con splendida 
finitura superficiale, personalizzabile
su entrambi i lati sia con stampa diretta UV 
che con PVC adesivo applicato.
Ideale per allestimenti, decorazioni
e comunicazioni indoor.

Supporto rigido personalizzabile su entrambi 
i lati con stampa diretta UV o con PVC 
adesivo applicato. Il Polionda è un supporto 
che si presta alla cordonatura (solo su 
spessori inferiori ai 5 mm) ed al taglio.

Polipropilene Compatto Bianco

Materiale 100% POLIPROPILENE 
completamente riciclabile e PVC-FREE. 
Superficie liscia e di altà qualità, resistente 
all’umidità, ai solventi chimici e ai graffi.
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Sandwich

Alluminio Composito

Opalino

Spessore: 10 mm - 19 mm

Spessore: 3 mm

Spessore: 3 mm - 5 mm

Pannello in Sandwich con superfici esterne in 
PVC ed interno in espanso, personalizzabile 
su entrambi i lati con stampa diretta UV o 
con PVC adesivo applicato. Pannello rigido 
ma estremamente leggero che non si 
deforma con l’umidità ed ha un’ottima resa 
di stampa.

Materiale composto da due facce in 
alluminio ed un’anima in polietilene. 
Personalizzabile con stampa diretta UV o 
con PVC adesivo applicato. Indicato per 
insegnistica, segnaletica, arredo, design e 
comunicazione visiva.
Disponibile anche su basi colorate.

Materiale plastico semitrasparente 
traslucido, particolarmente indicato per la 
relizzazione di insegne retroilluminate. 
Personalizzabile tramite stampa diretta UV 
o con PVC adesivo applicato.
L’Opalino è un materiale che si presta bene 
anche alla sagomatura.
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Metacrilato Trasparente

Cartone Alveolare Bianco e 
Avana

Spessore: 3 mm - 5 mm - 10 mm 

Spessore: 10 mm - 16 mm - 19 mm

Materiale plastico trasparente, 
generalmente impiegato nell’oggettistica 
d’arredamento. Grazie alle sue 
caratteristiche ed alla sua resistenza si 
presta anche alla realizzazione di insegne 
trasparenti o sagomate.

Supporto rigido stampabile in alta 
qualità, ideale per la relizzazione 
di ambienti domestici o fieristici. 
Materiale 100% riciclabile.

 Polipropilene a Fogli

Spessore: su richiesta

Formato: 72x102 cm (70x100 cm area stampabile)

Formato: 70x100 (68x98  cm area stampabile)

Cartoncino Teso

Materiale atossico ed inodore realizzato 
con un’alta percentuale di gomma
e totale assenza di plastificanti.
Ha un’alta resistenza allo strappo,
alla graffiatura ed alla piega multipla. Ideale 
per la realizzazione di oggetti promozionali 
quali etichette, stopper e mascherine per 
etichette elettroniche.

Cartoncino altospessore composto da più 
strati di cellulosa. Dotato di una resistenza 
maggiore rispetto al supporto cartaceo
è quindi spesso indicato per la produzione
di packaging e materiale da ufficio.
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Gift Card

Biglietti da Visita

Luttino

Tessere Associative e 
Abbonamenti

Fedelity Card e Raccolta 
Punti 

Card in PVC
stampa diretta o re-transfer

Personalizzazione totale e resa grafica di altissima qualità tramite tecnologia di stampa 
diretta o re-transfer su card in pvc di vario formato. Possibilità di integrazione con dati 
variabili, Barcode, QRcode, effetti e molto altro.

Utile per fidelizzare i clienti attraverso offerte
e promozioni, consente di accumulare punti 
che possono essere scambiati per ottenere 
sconti o prodotti gratuiti.

Carta regalo o promozionale riservata dalle 
aziende a clienti, fornitori e dipendenti.

Moderno, originale, accattivante.
Il biglietto da visita è il modo con cui ci 
si presenta al fine di dare una buona 
impressione.

Card con banda magnetica per 
il riconoscimento elettronico dell’utente. 
Utile per associazioni di vario genere: 
benefiche, culturali, sportive come palestre, 
teatri e musei, per campagna tesseramento 
o abbonamenti.

Grazie al formato tascabile e alla durata nel 
tempo conferita dal materiale pregievole è la 
card consigliata per stampare e conservare 
la foto dei cari defunti.



11

Badge

NFC Card

Scratch Card

Golden e Silver

Card provvista di foro per l’aggancio di 
lanyard o pinze, da portare al collo o sul 
taschino.
Versione verticale o orizzontale.
Consigliata per Pass eventi o badge in 
ambito professionale.

Card dotate di un chip di prossimità che 
ne consente l’utilizzo contactless. Ideali 
per la creazione di biglietti da visita con 
possibilità di condivisione dei contatti 
tramite Smartphone NFC, identificazione del 
personale aziendale, pass eventi come fiere, 
conferenze e molto altro.

Provviste di un pannello grattabile rimovibile 
con l’ausilio di una moneta, queste card 
sono pensate per la produzione di gratta e 
vinci, ricariche servizi, sistemi di sicurezza.

La stampa oro e argento rende le card 
ancora più esclusive in ambito fidelity e 
loyal.
Ideale anche come semplice decorazione o 
per la produzione di VIP Card.
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I nostri inchiostri per la stampa Latex non contengono e non rilasciano sostanze volatili 
nocive. Le certificazioni GREENGUARD ed ECOLOGO garantiscono l’utilizzo sicuro e atossico 
dei prodotti in ambienti interni quali ospedali, scuole e molto altro.  L’assenza di emissioni 

VOC (composti organici volatili) consente l’applicazione e la fruizione dei supporti 
stampati con inchiostri Latex in totale sicurezza per la salute del cliente.

I nostri inchiostri per la stampa UV sono sicuri per l’uomo e per l’ambiente: non contengono
e non rilasciano sostanze volatili nocive. La certificazione GREENGUARD fornisce la garanzia

che i prodotti progettati per l’utilizzo in ambienti interni rispettino severi limiti di emissioni chimiche, 
e che essi contribuiscano dunque alla creazione di interni più sani. Assicura inoltre che il prodotto 
ha superato alcuni degli standard più rigorosi e completi a livello mondiale sulle basse emissioni 

dei composti organici volatili (VOC).

I nostri inchiostri UVgel sono sicuri per l’ambiente e non rilasciano sostanze volatili nocive.
La certificazione GREENGUARD GOLD garantisce l’impiego sicuro in ambienti interni quali scuole, 

ospedali e molto altro. Privi di odore e conformi alla normativa CE, gli inchiostri UVgel consentono 
la fruizione dei supporti stampati in totale sicurezza per la salute del cliente.

I Nostri Inchiostri



15

athenasrl.com

Sede Legale ed Operativa Viale degli Artigiani, Zona P.I.P. - 89024 Polistena RC
+39 0966 931349 � +39 0966 949981 � info@athenasrl.com

ultima revisione: Dicembre 2023

PR
IN

T


